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Rundholm “TS6“ 
 
 
Stücklistennummer 002800000s56468 
 

 

Bedienung 
 
 

 montagefreundlich 
 
 

Leistungsmerkmale 
 
 

 Rote Warnstreifen 

 Inkl. Lochung für Aufnahme “TS6“ 

 schwarze Abschlußkappe 

 Max. Sperrbreite von 6.075mm,  

 Ergibt sich aus der Holmrohlänge von 6.000 m, erweitert 
durch den Überstand der Mechanik von 100mm, abzüglich 
25mm wegen der vorkragenden Schrankenhaube 

 
 

Technische Daten 
 
 

 Material : Aluminium  

 Außendurchmesser : 90 mm 

 Innendurchmesser : 86 mm 

 Gewicht : 1,6 kg/1 m 

 Beschichtung : RAL 9010 
 
 

Optionen 
 
 

 Blinkleuchten mit LED-Soffitten oben auf dem Holm 

 LED-Holmbeleuchtung alle 500 mm auf der Holmunterseite 

 LED-Holmbeleuchtung alle 500 mm auf beiden Holmseiten auf Wunsch auch alternierend blinkend 

 Druckwellenleiste mit zusätzlicher Aluminiumschiene auf der Holmunterseite 

 Gewinde zur Unterlaufsperrenbefestigung auf der Holmunterseite 

 Sonderlackierung nach RAL-Wunschfarbe 

 Zusatzrohrgehäuse zur Aufnahme einer Miniaturkamera für die Kennzeichenerfassung 

 Mit Adapter "PHSRH" auch an einer Parkhausschranke einsetzbar (hier dann nur bis zu einer max. 
Sperrbreite von 3.475 mm!) 


