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Heizgebläse “HG“ 
 
 
Stücklistennummer 110370993123456 

 

Leistungsmerkmale 

 
 

 kann unter extremen Bedingungen eingesetzt werden (- 40 °C…+ 70 °C) 

 Lüfterkonstruktion mit Kugellager; garantiert eine lange Lebensdauer 

 elektrischer Anschluss erfolgt über die integrierten Anschlussklemmen 

 das kompakte Design der Heizung ermöglicht den Einsatz in Gehäusen 
mit sehr wenig verfügbarem Platz 

 

Technische Daten 
 
 

 Heizleistung (Tu = +20 °C) :250 W 

 max. Oberflächentemperatur :70°C 

 Leistungsaufnahme :261 W 

 Einschaltstrom :2,4 A 

 Schutzart :bei bestimmungsgemäßem Einsatz IP 20 

 Gewicht :1500 g 

 Luftvolumenstrom :160 m3/h 

 Nennspannung :230 V AC 50 / 60 Hz 

 Einschaltdauer :100% 

 Einsatztemperaturbereich :- 40 … + 70 °C 

 Lagertemperaturbereich :- 40 … + 70  °C  

 Einbaulage :beliebig, vorzugsweise vertikal 

 Gerätekonstruktion :Aluminiumprofil, hell eloxiert 

 Montageart  :Schraubbefestigung M6 

 Schutzklasse :IP20 

 Anschlussart :Steckklemm-Anschlüsse 
 
 

Optionen 
 
 
keine 


