
Schranken, Parksysteme 

Poller, Drehkreuze 

Zutrittskontrolle 
 

ACOTEC GmbH Telefon: 02361/98787-0 Geschäftsführer: Technische Änderungen vorbehalten 
Christine-Englerth-Straße 48 Telefax: 02361/98787-10 Dipl.-Ing. Jürgen Lehmann Copyright © ACOTEC GmbH 2018 
45665 Recklinghausen   Dipl.-Betriebswirt Meik Lehmann D.0000.s96000.201.01.doc 
 E-Mail: acotec@acotec.de  16.08.2018 
 Internet: www.acotec.de Amtsgericht Recklinghausen HRB 2806 

 
Induktionsschleife 
 
 
Stücklistennummer 033100000s96000 (Asphalt max.12 m PKW) 
 033100000s96001 (Asphalt max.18 m PKW) 
 033100000s96002 (Verbundstein max.12 m PKW) 
 033100000s96003 (Verbundstein max.18 m PKW) 
 084200000s96111 (Asphalt max.12 m LKW) 
 084200000s96222 (Asphalt max.18 m LKW) 
 084200000s96333 (Verbundstein max.12 m LKW) 
 084200000s96444 (Verbundstein max.18 m LKW) 

 
 

Bedienung 
 
 

 keine 
 
 

Leistungsmerkmale 
 

 Verwendung für PKW, ggf. auch für Anhänger oder LKW geeignet, 
Zweckbestimmung geht aus Angebot bzw. Auftragsbestätigung hervor 

 Verwendung für Spezialfahrzeuge, sowie Fahrräder, Motorräder und 
ähnliche ausgeschlossen 

 Inkl. Spezialleitung 1mm² (bei Asphalt) 

 Inkl. Spezial-Fugenvergussmasse (bei Asphalt) 

 Inkl. Härter-Pulver für die Fugenvergussmasse (bei Asphalt) 
 

 Inkl. Spezialmantelleitung 5x1,5 mm² (bei Verbundstein) 
 
 

Technische Daten 
 
 

 Windungsanzahl bei Umfang   2 -  3 m:  7 Stück 
bei Umfang   3 -  4 m:  6 Stück 
bei Umfang   4 -  7 m:  5 Stück 
bei Umfang   8 -12 m:  4 Stück 
bei Umfang 12 -18 m:  3 Stück 
 

 Zuleitung wird bei Verlegung max. verdrillt, mind. 20 fach/1 Meter  
 

 Max. Zuleitungslänge 150 m 
 
 

Optionen 
 
 

 keine 
 
 


