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Laserscanner "ACO_LS-V" 
 
 
Artikelnummer: 200500000s20310 

 

Bedienung 
 

◼ Einstellung des Erfassungsfeldes über Fernbedienung 
 
 

Leistungsmerkmale 
 

◼ Zur Höhenerkennung von Fahrzeugtypen wie LKW 

◼ Einfache Positionierung der Erfassungsbereiche dank drei sichtbarer 
Infrarot-Laserstrahlen im Installationsmodus 

◼ Automatisches Einlernen der Umgebung 

◼ Montagehalterung inkl. 

◼ Netzteil inkl. 

◼ Referenzpunkt ist der Boden 
 

Technische Daten 
 

◼ Technologie  : Laser Scanner, Lichtzeitmessung 

◼ Erfassungsmodus  : Bewegung und Anwesenheit 

◼ Maximaler Erfassungsbereich  : 9,9 x 9,9 Meter 

◼ Stromversorgung   : 10-35V DC auf Sensorseite 

◼ Leistungsaufnahme  : < 5 W 

◼ Kabellänge  : 5 Meter, max. 10 Meter 

◼ Ausgänge  : 2 elektronische Relais (potentialfrei) 

◼ Abmessungen L x B x H  : 125 mm x 93 mm x 70 mm 

◼ Schutzklasse   : IP65 

◼ Temperaturbereich  : -30°C bis + 60°C in Betrieb 
 
 

Optionen 
 

◼ Halterung für Laserscanner 

◼ Mast zur Aufnahme des Laserscanners 
 

Hinweise 

 

◼ Der Laserscanner ist ein optisches System, Nebel, Schmutz oder starker Schneefall können das System 
beeinflussen. 

◼ Der gesamte Scanbereich ist von Vegetation (Pflanzenwuchs), Hindernissen etc. freizuhalten.  
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